
 

 

Doseur débitmétrique MBE240 

 

Siège 
Hormec Technic sa - Keltenstrasse 1 - CH-2563 Ipsach | +41 32 332 20 00 - info@hormec.com 

France 
Alain Travostino - 27 rue Nationale - F-25680 Romain | 06 35 02 37 92 - a.travostino@hormec.com 

 

Données techniques 
 

Produits compatibles Huile, colle, produits à basse viscosité 
 

Alimentation du produit Réservoir 
 

Pression entrée produit  5 bar max 
 

Temps de cycle mini 0.5 s 
 

Volume dosable mini  1 mm3   
 

Précision volumique  ~ 10 % 
 

Distribution Par point ou cordon 
 

Energie Electrique 230 v et pneumatique 6 bar 

Dimensions Ø29 x 100 mm 

Dimensions commande 199 x 223 x 75 mm 
 

Poids    0.2 kg 

 
 
 
 
 
 

Avantages 
 

Adapté aux colles cyanoacrylate, anaérobies, et UV 

Aucun contact du produit avec du métal 

Utilisation manuelle ou automatique 

Nettoyage facile 

Réservoirs opaques ou transparents de différentes contenances 

Option détection de niveau mini sur les réservoirs 
 
 
 
 

Les données sont fournies à titre indicatif et peuvent varier selon le produit à doser 

 


