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Règlomètre 1371-000 

Règlomètre 

Règlomètre 

Appareil permettant la retouche et la 

mise au repère 

 

Dispositif de maintien du mouvement à mi-
crophone incorporé. 

Captage acoustique garantissant une lec-
ture graphique ou digitale irréprochable. 

lnsensible aux bruits parasites et aux per-
turbations extérieures. 

Retouche de grande précision, facilitée par 
échelle graduée. 
 

Retouche et mise au repère simultanées, à 
partir d'une position quelconque de la ra-
quetterie. 

Aucune possibilité de détérioration et déré-
glage de la raquetterie. 

Propreté assurée. 

Possibilité d'utilisation avec porte-piton fixe. 
 

Sûreté et simplicité d'emploi. 

Accroissement de la production. 

 

Accessoires: 

1 : Support horizontal ou incliné à 1 posi-
tion. 

2 : Support 5 positions. 

Reglometer 

Apparat zum Retouchieren der Regulie-

rorgane: Raquette und Porte-Piton mo-

bile 

Werkhaltevorrichtung mit eingebautem 
Mikrophon. 

Akustische Abnahme, die eine einwandfreie 
graphische oder digitale Lesung garantiert. 

Unempfindlich gegen parasitäre und äus-
sere Geräusche. 

Höchste Reguliergenauigkeit, erleichtert 
durch angebrachte Skala. 
 

Gleichzeitige Verschiebung von Raquette 
und Spiralklözchenträger mobile von irgend-
welcher Ausgangsstellung. 

Beschädigung und Verschiebung der be-
reits regulierten Organe unmöglich. 

Tadellose Sauberkeit. 

Kann auch bei Unruhkloben mit fixem Spi-
ralklözchenträger verwendet werden. 

Sehr einfach im Gebrauch. 

Produktionssteigerung. 

 

Zubehör: 

1 : Horizontaler oder geneigter Halter für 1 
Position. 

2 : Halter für 5 Positionen. 

Reglometre 

Apparatus for the regulation and put-

ting-into-beat of a watch-movement 

 

Movement-holder with built-in microphone. 
 

Acoustic sensing, ensuring precise digital 
read-out or print-out. 

Insensitive to incidental noise and external 
interference. 

Great precision in the regulation of the 
movement, facilitated by gradual ad-
justment. 

Simultaneous regulation and putting-into-
beat, as from any position of the regulator 
and adjustable stud-support. 

No possible displacement or damage of 
regulator or stud-holder. 

Cleanliness assured. 

Additional use with fixed stud-holder. 
 

Simplicity in use. 

Considerable increase in production. 

 

Accessories: 

1 : Horizontal or inclined support for 1 posi-
tion. 

2 : Support for 5 positions. 
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