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COLLAGE CLR 1015-000 

Appareil de collage du spiral sur piton 

Appareil pour collage du spiral 

sur piton type CLR 

Caractéristiques 

■ Hauteur du balancier réglable 

■ Appuis de spiral escamotables et ré-
glables en hauteur 

■ Cautère amorti par ressort, monté sur 
coulisseau 

■ Déplacement linéaire du cautère 

■ Plaque de travail interchangeable et gou-
pillée 

■ Binoculaire monté sur crémaillère 

■ Éclairage par conducteur à fibre optique 

 

Avantages 

■ Changement de calibre rapide  

■ Pas besoin de réglage  

■ Réglage progressif de la température de 
chauffe 

■ Réglage progressif de l'intensité lumi-
neuse 

■ Accroissement de la qualité et de la pro-
duction 

Encombrement:  170x240x300mm 
Boîtier de commande: 200x250x120mm 
Poids: 5.4Kg 
Boîtier de commande: 3.5Kg  

Apparat zum Kleben der Spirale 

auf Unruhkloben Typ CLR 

Eigenschaften 

■ Unruhhöhe regulierbar  

■ Regulier– und zurückziehbare Auflage der 
Spirale  

■ Heizelement abgefedert, auf Gleitführun-
gen montiert  

■ Linearverschiebung des Heizelementes  

■ Auswechselbare, verstiftete Arbeitsplatte 
 

■ Binokuklar auf Zahnstange montiert 

■ Glasfaserbeleuchtung  

 

Vorteile 

■ Schneller Kaliberwechsel 

■ Keine irgendwelche Einregulierung 

■ Stufenlose Regulierung der Temperatur 
des Heizelementes  

■ Stufenlose Regulierung der Leuchtstärke 
 

■ Steigerung der Qualität und der Pro-
duktion  

Aussenmasse:  170x240x300mm 
Steuereinheit: 200x250x120mm 
Gewicht: 5.4Kg 
Steuereinheit: 3.5Kg  

Unit, type CRL, for gluing ba-

lance wheel with cock 

Characteristics 

■ Adjustable balance height 

■ Supports of balance-wheel retractable 
and adjustable in height  

■ Heating element mounted on slide, with 
spring shock absorber   

■ Linear movement of the heating element  

■ interchangeable workplate 
 

■ Binocular mounted on toothed rack 

■ Lighting by driver with fiberoptic  

 

Advantages 

■ Fast caliber changing 

■ No need for adjustment  

■ Progressive adjustment of the tempera-
ture of heating 

■ Progressive adjustment of luminous in-
tensity  

■ Increase in quality and production  
 

Dimensions:  170x240x300mm 
Control Unit for the 
tool: 200x250x120mm 
Weight for the tool: 5.4Kg 
Weight for control box for the light: 3.5Kg  
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