Appareil «temps / pression» congu
pour le dosage manuel des produits
de basse ou %oute viscosité.
Particulierement adapté au dosage
des huiles (pour des trés petites
quantités), graisses, et tout autre
type de produit visqueux &
I'exception des colles.

Proposé avec différents sortes de
séringues de 1 & 100[cm3].
Interchangeables. Rechargeables
Dosage minimum: 0.05 [mm3].
Cycle de dosage en mode pulsé ou
continu permettant de doser soit des
gouttes soit des fraits (cordons) de
trés haute qualité.

A utiliser de préference avec des
produits dégazés pour obtenir des
résultats impeccables.

DOSOMAT 500 - 700

«Time / pressure» dispensing device set
specially designed for low or hight
viscosity products. To be used
manually. Particularly adapted to
dispense oils (in very low quantities),
greases, and all other viscous products
exception made of glues.

Proposed with different sizes of syringes
from 1 to 100 [cm3]. Exchangeable.
Rechargeable.

Minimum dose: 0.05[mm3].

Pulsed or continuous functioning mode
to enable the dispensing operation of
drops or stripes.

To be used with degazed products in
order to obtain the best performances.

- «Zeit/Druck» Dosiergerdt fir

manuelle Dosierung von Produkten
mit tiefer oder hoher Viskositét.
Besonders geeignet zur Dosierung
von Qel und Fett (in sehr kleinen
Mengen) sowie jedes dickflissige
Produkt ausser Klebern.

Erhéltlich mit verschiedenen Spritzen
von 1 bis 100 [cm3]. Auswechselbar
und auffillbar. Minimal-Volumen:
0.05 [mm3].

Dosierzyklus impulsweise oder
kontinuierlich zur regelmdssigen
Dosierung von Punkten oder
Raupen von sehr hoher Qualitét.
Um einwandfreie Resultate zu
erreichen sollten nur entgaste
Produkte dosiert werden.

DOSOMAT

500 / 504*

600 / 604*

670 700

Contenance [cm’]
Contenance [cm’] 1
Inhalt [cm®l

73 15

37 100

Dose minimum [mm’]
Lowest volume [mm’]
Minimal-Volumen [mm?]

0.05

0.1 0.2

0.5 0.5

Dimensions seringue [mm]
Syringe dimensions [mm]
Masse Spritze [mm]

@ 8x130

@ 18 x 150 @ 23 x 200

@ 27 x 240 @ 48 x 300

Dimensions commande [mm]
Control dimensions [mm}
Masse Steuerung [mm]

199 x223x 75

199 x 228 w75 199 x 223 x 75

199%x223 % 75 199 x 228 %75

* version pour fluides & basse viscosité

hormec technic sa

* version for low viscosity fluids

* Version fur Flussigkeiten fiefer Viskositét
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