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Potence PA-2 11916-000 

Potence pour mise en place des aiguilles Type PA-2 

Potence pour mise en place des 

aiguilles Type PA-2 

 

Caractéristiques 

 

■ Chassage des aiguilles heure, minute et 
seconde centrale au moyen du même axe. 
 

■ Réglage indépendant de la hauteur de 
chaque aiguille. 

■ Passage rapide d’un calibre à l’autre par 
changement du porte-pièce et des broches 
aiguilles. 

■ Sûreté et simplicité d’emploi: utilisation de 
personnel non qualifié. 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 

 

Encombrement:  90x150x185mm 

Poids: 1.9Kg 

Apparat zum Zeigersetzen 

Typ PA-2 

 

Eigenschaften 

 

■ Setzen des Stunden-, Minuten– und zen-
tralen Sekundenzeigers mittels gleicher 
Achse. 

■ Individuelles Einstellen der Höhe jedes 
einzelnen Zeigers. 

■ Schnellwechsel von einem Kaliber zum 
andern durch Auswechseln des Werkhalters 
und der Zeiger-Aufpressdorne. 

■ Sichere und einfache Handhabung: He-
ranziehen von ungelerntem Personal. 

 

 

 

 

Technische Daten 

 

Aussenmasse:  90x150x185mm 

Gewicht: 1.9Kg 

Handsetting apparatus Type PA-

2 

 

Characteristics 

 

■ Hour, minute and sweep-second hands 
pressed on by the same spindle. 
 

■ Independent height adjustment for each 
hand. 

■ Fast switching from one caliber to ano-
ther by changing the movement-holder and 
the pressing spindle. 

■ Reliable and simple use, even for unskil-
led personnel. 

 

 

 

 

Technical specifications 

 

Dimensions:  90x150x185mm 

Weight: 1.9Kg 

C
o

p
y

rig
h

t ©
 2

0
1

0
-2

0
1

1
 b

y
 h

o
rm

e
c

 

http://www.hormectechnic.com
http://www.hormectechnic.com/
http://www.hormectechnic.com
mailto:hormectechnic@bluewin.ch?subject=hormectechnic@bluewin.ch

