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Anpassung DOSOMAT 400C 
Einleitung 

Die bisherig für Dosomat 400C verwendeten Kunststoffbehälter mit Schraubdeckel werden abgelöst. 
Der Wechsel auf die neuen Behälter bedingt einige einfachere Anpassungen die in vorliegender 
Anleitung beschrieben werden. Die Anpassung erfolgt durch Austausch des Aluzylinders -> neue 
Variante in Farbe rot. 

Wann ist ein Austausch angezeigt: 
Austausch des Zylinders ist angezeigt, wenn dieser auf dem Gerät in schwarzer Ausführung 
vorhanden ist und mit dem neuen Kunststoffbehälter verwendet werden soll.  

Anpassungskit 36000-700 beinhaltet: 
 1x Alu-Zylinder rot (36000-003) 
 2x Zylinderstift (231355) 
 1x O-ring (433655) 

 
 

36000-000C – DOSOMAT 400C Alte Version Neue Version 
Gültigkeit Oktober 2010 – Aprill 2020 April 2020 - … 
Artikel-Nr. Kunststoffbehälter 802100 802100B 
Artikel-Nr. Alu-Zylinder 36000-003 36000-003 
Länge Alu-Zylinder 60 mm 63 mm 
Farbe Alu-Zylinder Schwarz Rot 

  

Alu-Zylinder 

36000-003 
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Austauschteil Alu-Zylinder 

 

 
 

 

 
 

36000-003 – Alte Version (60mm) 36000-003 – Neue Version (63mm) 
 

Vorgehensweise 
Um den Alu-Zylinder 36000-003 auszutauschen, zuerst die Luftdruckzuführung ablösen. Weiteres 
Vorgehen wie beim Nachfüllen des Kunststoffbehälters. Nach Abnehmen des Deckels, kann der 
Zylinder durch lösen der 3 Schrauben in der Grundplatte weggenommen werden.  

Neuen Zylinder (rot) montieren durch erneutes Anschrauben mit den 3 Schrauben durch die 
Grundplatte von unten. Empfohlenes Anzugsmoment = 1.5Nm. Achtung, versichern Sie sich, dass der 
Zylinder entsprechend vorherigem Zustand gut orientiert ist. Einschlüsse von Staub oder anderer 
Verunreinigung zwischen Zylinder und Platte sind zu vermeiden.  

Der Austauschzylinder wird mit den Zylinderstiften montiert und einer Dichtung (zw. Deckel u. 
Zylinder) geliefert. Keine Übernahme dieser Teile vom alten Zylinder auf den neuen notwendig. 

OPTION 
Bei allfälligem Wechsel der Imbusschraube ohne Kopf bei der Entlüftungsbohrung in der 
Zylinderwand empfehlen wir die Verwendung einer geeigneten Gewindedichtung.  

Kompatibiliät 
Der neue Alu-Zylinder (rot) ist sowohl mit herkömmlicher als auch mit neuer Kunststoffflasche 
kompatibel.  

Austauschkit 
Der Austauschkit kann mit Art.-Nr. 36000-700 bei Hormec bestellt werden.  
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