Modification Hormec Technic DOSOMAT 406C

Anpassung DOSOMAT 406C

Einleitung

Die bisherige Kunststoffflasche fiir den Dosomat 406 ist nicht mehr erhaltlich und wird abgel6st
durch eine neue Variante (Ref. 802100B). Diese erfordert eine im Folgenden beschriebene
Anpassung des Dosomat 406.

Wann ist eine Anpassung notwendig:
Falls der Boden und Zylinder in schwarz montiert sind. Falls eines der beiden in rot ist (angepasste
Variante) ist keine Anpassung notwendig.

Austauschteil :
e 1x Boden aus Aluminium rot mit Aussparung (36006-025)

Zylinder Alu
36000-003
Boden Alu
36006-025
36006-001C — DOSOMAT 406C Alter Version Neue Version
Gultigkeit Dezember 2007 — April 2020 April 2020 - ...
Artikel-Nr. Kunststoffbehalter 802100 802100B
Artikel-Nr. Boden Alu m. Aussparung 36006-025 36006-025
Tiefe der Aussparung Ohne 4mm
Farbe Alu-Zylinder Schwarz Rot
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Austausch

36006-025 — Alte Version 36006-025 — Neue Version

Vorgehen

Um den Boden auszutauschen zuerst die Pneumatik Anschliisse abstecken. Vorgehen wie beim
Nachfillen des Kunststoffbehalters. Nach Abnehmen des Deckels, kann der Boden durch I6sen der 3
Schrauben abgenommen werden.

Neuen Boden (rote Version mit Aussparung) kann nun angebracht werden (empfohlenes
Anzugsmoment ca. 1.5Nm). Achtung, versichern Sie sich, dass der Zylinder entsprechend vorherigem
Zustand gut orientiert ist. Einschllisse von Staub oder anderer Verunreinigung zwischen Zylinder und
Platte sind zu vermeiden.

Kompatibilitat
Der neue Boden (rot) ist sowohl mit herkdmmlicher als auch mit neuer Kunststoffflasche kompatibel.

Austauschkit

Austauschkit kann unter Ref. 36006-025 bei Hormec Technic SA bestellt werden.

Ipsach ; Le 13.04.2021 Hormec Technic
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