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Mise à jour DOSOMAT 400C 

INTRODUCTION 

Dû à un changement de design de nos flacons plastiques pour doseurs DOSOMAT, il est nécessaire de 

procéder à une mise à jour de vos équipements afin de garantir leur compatibilité avec tous les types 

de flacons plastiques Hormec. Le cylindre en aluminium 36000-003 doit être remplacé. Vous pouvez 

commander un kit de remplacement à l’aide du numéro 36000-700.  

Quand modifier votre équipement : 

Lorsque que le cylindre est de couleur noir. Si le cylindre est de couleur rouge, vous n’avez pas besoin 

de procéder à une modification. 

Le kit 36000-700 comprend : 

• 1x Cylindre en aluminium rouge (36000-003) 

• 2x Goupille cylindrique (231355) 

• 1x Joint O-ring (433655) 

 
 

36000-000C – DOSOMAT 400C ANCIENNE VERSION NOUVELLE VERSION 

Date de commercialisation Octobre 2010 – Avril 2020 Avril 2020 - … 

Numéro du Flacon 802100 802100B 

Numéro du Cylindre aluminium 36000-003 36000-003 

Longueur cylindre en aluminium 60 mm 63 mm 

Couleur du cylindre en aluminium Noir Rouge 

  

Cylindre en aluminium 

36000-003 
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REMPLACEMENT 

 

 

 
 

 

 
 

36000-003 – Ancienne version (60mm) 36000-003 – Nouvelle version (63mm) 

 

PROCÉDURE 

Pour remplacer le cylindre 36000-003, vous devez débrancher l’arrivée d’air de votre équipement. 

Procédez de la même façon que pour le remplissage de votre flacon. Une fois le couvercle du cylindre 

retiré, vous pouvez retirer le cylindre en dévissant les trois vis situées sous la plaque de base. 

Remonter le nouveau cylindre rouge en serrant progressivement les 3 vis par-dessous. Couple de 

serrage = 1.5 Nm. Attention, s’assurer que l’orientation du cylindre corresponde avec l’ancien 

alignement. S’assurer qu’une poussière ne soit emprisonnée entre le cylindre et son support. 

Remettre le flacon en place, le couvercle et remettez votre installation en route. Le cylindre de 

remplacement vous sera livré avec ses goupilles et son joint. Il n’est donc pas nécessaire de les 

démonter de l’ancien cylindre.  

 

OPTION 

Au besoin récupérer la vis imbus sans tête – qui sert de bouchon – située sur la circonférence du 

cylindre. Mettre du frein filet ou un produit d’étanchéité au remontage sur cette vis. 

 

COMPTABILITÉ 

Le nouveau cylindre (rouge) est compatible avec les anciens et les nouveaux flacons. 

 

KIT DE REMPLACEMENT 

Merci de commander auprès de notre département vente notre kit numéro 36000-700.  

 

 

Ipsach ; Le 13.04.2021 Hormec Technic 


